MANUALNE | POt-ELEKTRYCZNE UKEADARKI

MOC UDZWIGU

SERIA UKEADAREK TX CHARAKTERYZUJE SIE MANULANYM PROWADZENIEM | ELEKTROHYDRAULICZNYM
UINOSZENIEM. UKEADARKI TE 54 BARDZO STABILNE | ZDOLNE DO BEZPIECZNEGO PODNOSZENIA

NAWET BARDZO CIEZKICH £ADUNKGW NA DUZE WYSOKOSCI. W CELU ZMNIEJSZENIA OPORGW TOCZENIA

7 PEENYM OBCIAZENIEM, WERSJA 12 (1,2mt] WYPOSAZONA JEST W STANDARDZIE W POLILURETANOWE KOtA

SERIA MX TO DOSKONALY KOMPROMIS POMIEDZY CENA | JAKDSCIA.
SATO ROWNIEZ MASZYNY BARDZO WYTRZYMALE. WZMOCNIONE

| WSPARTE NA CZTEREK ROLKACH BARDZO STABILNE WIDtY ORAZ
KRAZKI WYKONANE ZE STALI TO TYLKO NIEKTORE Z LICZNYCH
TALET TYCH UKtADAREK. PEDAt WSPOMAGAJACY UNOSZENIE
WIDEE W SPOSOB ZDECYDOWANY REDUKUJE WYSILEK OPERATORA.

CECHA GOWNA SERII STRADDLE (DOSTEPNA JAKO

UZUPEENIENIE SERII TX) JEST MOZLIWOSC DOPASOWANIA

WIDEE | RAMION PODPOROWYCH W BARDZO SZEROKIM ZAKRESIE.
MATO DUZE ZNACZENIE W PRZYPADKU OBEUGIWANIA
LADUNKOW 0 ZROZNICOWANYCH WYMIARACH.

bateria i tadowarka
zintegrowane w produkcie

KLUCZYK STARTOWY | WYtACZNIK AKUMULATORA HAMULEC NDZNY

® Kluczyk startowy w serii TX petni 2 funkgje:

* wigcza i wytgcza uktadarke;

© jest wytacznikiem awaryjnym, catkowicie odfacza zasilanie
i uniemozliwia uniesienie widet.

* Hamulec nozny dostepny w serii
TXiMX petni rowniez Funkcje hamulca
parkingowego.

DYSZEL

REGULACJA

© Uktadarki TX12 wyposazone sq w
regulacje, ktéra pozwala zminimalizowaé
drgania w czasie unoszenia.

* Plastikowa ostona dyszla w serii MX poprawia jego ergonomiczny =
charakter utatwiajac operacje ia i przewozenia tadunku. 5

3 pozycyjna dzwignia kontrolna (dét, neutral, podnoszenie)
jest umiejscowiona na kole sterujgcym w celu przyspieszenia
manewrowania uktadarka.
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TX STRADDLE

||

)
—
0] /-
J—
L N=B]
MX 7
1.1 PRODUCENT LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER LIFTER
1.2 | MODEL MX 510 MX 516 MX 1016 TX 10/20 TX 12/35 TX 10/16 STRADDLE
13| STEROWANIE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE MANUALNE
29 1.c | operaTOR PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY PIESZY
5B 15 | LADOWNOSC NOMINALNA 0 | ks |50 500 1000 1000 1200 1000
1.6 | SRODEK UDZWIGU ¢ | mm |60 600 600 600 600 600
1.8 | ODLEGEOSC LADUNKU, SRODEK 0SI JEZDNEJ 0D WIDEE x | mm | 800 800 800 630 780 755
19 | BAZAKGE y | mm [ 1240 1240 1240 %65 1155 1130
|7 | 21| WAGASERWISOWA Z BATERIA (inia 6, 5 kg | 185 200 210 21 a7 415
| 2 | 22 | NACISKNA S Z LADUNKIEM, PRZGDITYE kg | 202/483 213487 308/901 2531088 537/137 453/962
| = | 23| NACISK NA S BEZ EADUNKU, PRZOD/TYE kg | 11372 123077 129581 22219 35/129 210145
31 | KOeA NN NN NN N PN [
PR G2 | ROZMIAR KOk, PRZOD (0 x szerckose) 150x40 150¢40 150x40 200650 200460 20050
Rl 3 | ROZVIAR KO, TYE (0 x szerokose) 8070 80x70 8070 82370 8270 82370
R 35 | KOuA, ILOSC (=JEZONE) PRZOD/TYE 22 P 2% 22 22 22
Sl 55 | RozsTAW KO, PRZOD b10 | mm | 600 600 600 620 720 620
Ell 7 | rozstawkGe ™ve b11 | mm | 380 380 380 410 410 1080-1387
42| WYSOKOSC , MASZT ZE0ZONY | mm | 1490 2080 2080 %70 2250 1970
| 43| WOLNY SKOK h2 | mm | e10 1510 1510 1910 8 1510
| 14 13 | mm | 910 1510 1510 1810 3410 1510
| 45| WYSOKOSC, MASZT WYSUNIETY ha | mm | 1490 2080 2080 2370 3915 2045
| 49| WYSOKOSC DYSZLA W POZYCJI DO JAZDY MIN/MAX n14 | mm | 490/1090 490/1090 490/1090 255/1080 255/1080 255/1080
| & [ /415 | WYSOKOSC WDEE 0PUSZCZONYCH n3 | mm | 90 %0 %0 ) 9 3
| & | 49 | DLUGDSC CALKOWITA 1| mm | 1680 1690 1690 1750 1850 1640
| S | 420 | DtUG0SC DO CZ0EA WIDEE 2 | mm | 540 540 540 600 700 640
| & | 421 | SEROKOSC CAEKOWITA, PRZODITYE bi/b2| mm | 740 740 720 750 850 750/1197-1504
| 422 | WYMIARY WIDEE s/ell | mm | 60/170/1150 60/170/1150 60/170/1150 70150/1150 70/150/1150 35/100/1000
| 4.24 | SZEROKOSC KARETKI WIDEL b3 | mm | 550 550 550 650 650 825
| 4.25 | ZEWNETRZNY ROZSTAW WIDEE b5 | mm | 550 550 550 560 560 230790
| 4.26_| ROZSTAW WSPORNIKOW b4 | mm - - - - - 965/1270
432 | ODLEGEOSC 0D PODEOZA m2 | mm |30 30 30 2 ) 2
gl OniTARZ ROBCC2 DL RRERZECNS RAET Ast | mm | 2232 232 2232 2346 2599 2638
434 | KOUMTIRZ ROBOCZY DLA PODEUZNE PALETY Ast | mm | 2186 2166 2166 2336 2540 2588
435 | PROMIEN SKRETU Wa | mm | 1400 1400 1400 1440 1760 179
52 | PREDKOSC , Z/BEZ EADUNKU mis | 37/37 7373 733 009/0,12 008012 009/0,12
wi | 53 | PREDKOSC OPUSZCZANIA, Z/BEZ EADUNKU mis | 016/005 0,16/0,05 0,12/003 04101 0401 04101
S| 510 | HAMULE NOZNY NOZNY NOZNY NOZNY NOZNY NOZNY
ZS | 62 | MOCSLNKAUNOSZENA e - - S y 16
S | 6.4 | NAPIECIE AKUMULATORA, NOMINALNA POJEMNOSC G5 Vi |- B 12774 C20) 24774 C20) 12774 (€20)
P | 65 | WAGABATERI g |- B 18 3% 18
I | 8.4 | POZIOM GEOSNOSCI DLA OPERATORA B |- - o7 o7 o7
= Gumar, N = Nylon, P = Poliuretan, A= Sta, NE = Nylon extra
MODEL TX 10/09 TX 10/16 TX 12/25 TX 12/29
PODNOSZENEE ha | mm | 810 1510 2410 2810
WYSOKOSC, MASZT Z£0ZONY | mm | 1300 1970 1780 1980
WOLNY SKOK n2 | mm | 810 1510 - -
WYSOKOSC, MASZT PODNIESIONY | mm | 1300 1970 2085 3385
WAGA SERWISOWA Z BATERIA kg | 29 31 415 @
NACISK NA 05 Z EADUNKIEM, PRZOD/TYE kg | 228/1068 241/1070 ag3/1122 502/1129
NACISK NA S BEZ LADUNKU, PRZOD/TYE kg | 197/99 210/101 301114 310121




